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A. SPRIEVODNA SPRAVA

A1.IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A STAVEBNIKA

Nazov stavby: NOVOSTAVBA DETSKEHO IHRISKA
Kraj: Nitriansky

Okres: Nitra

Obec: Lukacovce

Ulica:

Supisné ¢islo:

Parcela: 12211, 12213

Meno a adresa stavebnika: Obecny Urad Lukacovce

Lukacovce 2
951 23 Lukacovce

Kontakt: starosta obce: Ing. Igor Cok, 037 782 9921

A2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

HIP: RI projekt — architektonicka a projektova kancelaria
Ing. Radovan Ivanicka, M. R. Stefanika 561, Tesarske Miynany 951 76,
ICO: 37 324 853, tel: 0905 709 017

A3. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE UZEMIE, STAVBU A JEJ BUDUCU PREVADZKU

Vseobecne:
Sprievodna sprava je vypracovana k projektovej dokumentécii ,NOVOSTAVBA DETSKEHO IHRISKA“ (dalej
len objekt). Jedna sa o samostatne stojaci celok sluziaci pre deti na Sportovooddychové aktivity.

Charakteristika stavebného pozemku:

Novostavbu objektu planuje investor realizovat na parcele ¢. 122/1, 122/3, nachadzajucej sa v katastralnom
uzemi Lukacovce, obec LukaCovce, okres Nitra. Na zéklade vlastnickeho listu nie je investor vlastnikom a
uzivatelom tejto parcely. Vlastnikom a uzivatefom parcely je COOP Jednota Nitra, spotrebné druzstvo. Podla
vypisu listu vlastnictva €. 339 je parcela registra ,C* evidovana na katastralnej mape nasledovne:

Parcelné cCislo Druh pozemku Umiestnenie pozemku
12211 Ostatna plocha Pozemok je umiestneny v
12973 zastavanom uzemi obce

Investor novostavbou objektu S0-01 vytvara Sportovooddychovu zonu pre deti.

Plo$né osadenie stavebného objektu na stavebnej parcele je nasledovné:

Cislo parcely 122/1 122/3 Spolu (m?)
Detské ihrisko S0-01 (m?) 49,17 226,83 276,00
Spolu (m?) 49,17 226,83 276,00

Pozemok je pristupny z navrhovanej asfaltovej komunikécie. Z hfadiska morfologie je Uzemie rovinaté a bez
vysokého porastu.




A4. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Vypis z listu vlastnictva ¢. 339 vytvoreny cez katasterportél
Kapacitno - prevadzkové poziadavky investora

Firemné podklady flora servis group certifikovany vyrobca preliezok
EN, STN

A5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE OBJEKTY

SO-01: Novostavba detského ihriaska - novostavba.

A6. PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV

Maijitelom a uzivatelom dokonCenej stavby bude stavebnik

A7. KAPACITNA A PRIESTOROVA BILANCIA

Zastavana plocha celkom: 276,00 m?

Zastavana plocha SO-01: 276,00 m?

A8. CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE STAVBY

Zahajenie vystavby: 09. 2019
Ukoncenie vystavby: 09. 2021
Celkova doba vystavby: 24 mesiacov

A9. FINANCOVANIE STAVBY

Financovanie zabezpecCuje investor.

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B1. CELKOVE ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE STAVBY:

Pri dispozi¢nom rieSeni novostavby objektu som sa snaZil jednoduchym a dobre Citatelnym priestorovym
rieSenim a jednoduchou Cistou kompoziciou tvarov vytvorit dobré a ucelné Sportovooddychové aktivity pre deti.

SO-01: Vypis prvkov detského ihriska

Cislo miestnosti Nazov miestnosti
A Lanova pyramida ,V* 1,00
B Splahacia zostava S20 1,00
C Hupadlo na pruZine - korytnacka 1,00
D Preliezaci tunel stonozka MIN 1,00
E Koloto€ s volantom 1,00
F Retazova dvojhojdacka KOMBI CELOKOVOVA 1,00
1 Drevena lavicka 1580x550x900mm 5,00
2 Odpadovy k6s 30 2,00
3 Acer campestre Elstrijk 2,00
4 Prunus laurocerasus Otto Luyken 12,00
5 Informacéna tabula 1000x1800x100mm 1,00




Prvky A, B, C, D, E, F musia byt certifikované podfa EN 1176:2009 a EN 1177:2009 a musia obsahovat
vyhlasenie o zhode.

B2. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE:

Pri realizacii stavby $0-01 je nutné dodrZiavat:

e Zakon €.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni zakona NR SR €.127/1994 Z.z.

o Zakon NR SR €. 2871994 Z.z.

e Zakonné nariadenia obecného Uradu

Pri vykonavani prac je nutné dodrziavat:

e Poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby

e PoZiadavku, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu znecistovat’ miestne
komunikéacie (popripade je nutné dopravné prostriedky Gistit)

e ZniZenie pradnosti sypkych materidlov kropenim, pripadne prikrytim plachtami, féliami apod.

e PoZiadavku, Ze stavebny odpad separovat, ukladat do kontajnerov a odvéaZat na stavenisko.

B3. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE:

Navrhovana novostavba objektu SO-01 nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Odpady vzniknuté
poCas vystavby budl separované v kontajneroch na stavenisku a dokumentované formou evidencie
a predloZené ku kolaudécii (zak.¢.79/2015 Z.z. o odpadoch a o0 zmene a dopineni niektorych zakonov, vyhlaska
MZP SR ¢.371/2015 Z.z.) a priebezne sa buddi obvazat na skladku TKO.

Kategorizacia odpadov: Katalég odpadov 365, z roku 2015

Kod | Néazov | kategoria | Sposob likvidacie
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
170101 [Beton | 0 | Na stavenisku 0,1 m?
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo 0 Na stavenisku 0,1m?
17 02 03 Plasty 0 Skladka TKO 0,10t
17 05 Zemina ( vratane vykopovej zeminy ) kamenivo a material z bagrovisk

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 0] Na stavenisku 0,5m?

03
17 05 06 Vlykopova zemina iné ako uvedena v 17 05 0 Na stavenisku 0,5m?

05

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb a demolé&cii iné 0 Skladka TKO 0,1t

ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 Komunalne odpady, vratane ich zloziek zo separovaného zberu

2001010 |Papier, lepenka 0 Skladka TKO 0,10 t
20 02 Odpady zo zahrad a parkov 0 Na stavenisku 0,20 t
2003010 | Zmesovy komunalny odpad 0 Skladka TKO 0,10 t

B4. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zhotovitel musi reSpektovat zakon

O poZiarnej ochrane ¢.525/90 Z.z.

Viyhlasku MV ¢.446/91 Z.z.

Zakon NR SR z 21.1.1993

STN 92 0241, STN, 92 0201 - 4, Vyhlaska 94/2004

Zakonnik prace

Bezpecnostné predpisy o zékladnych poziadavkach na BOZP a hygienu prace




e Vyhladku ¢.374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpe&nosti prace

e Zakon 95/2000 zakon o inSpekcii prace — novelizacia 231/2002

e Vyhladku SUBP a SBU &.20/91 Zb. O bezpe&nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, Udrzbe
a opravach vozidiel

e Vyhlasku AUBP a IABU ¢.374/90 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach

e STN 34 3160 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a prace na elektrickych zariadeniach

Pred zaCatim stavebnych prac je potrebné vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti a dodrZanie ich
ochrannych pasiem. Stavenisko musi byt uzamykatelné a oplotené.

C. TECHNICKA SPRAVA

C1. KONSTRUKCNE RIESENIE:

ZEMNE PRACE:

Z4ujmové Uzemie sa nachadza na pozemku s parcelnym &islom 122/1, 122/3. Uzemie je v stcasnosti volné
a rovinaté. Planovany objekt moZno povazovat podfa STN 73 1001 €l. 21 a z hfadiska zakladania za nenaroénu
konstrukciu. Zakladové pomery nie su zname a preto pred realizaciou objektu doporuc¢ujem dat dopracovat
inzinierskogeologicky a hydrogeologicky prieskum staveniska ana zaklade toho prehodnotit navrhnuté
zakladanie objektu. KedZe planovany objekt SO-01 je nepodpivniCeny, bude najvhodnejSie realizovat
zakladanie jednotlivych prvkov na betonovych zakladovych patkach. Betonarske prace je nutné realizovat ihned
po ruénom zacisteni zakladovej Skary. Predpoklada sa, Ze podzemna voda nebude agresivne pdsobit na
zakladové betonové konstrukcie. Zakladové pétky pri SO-01 sa budu kopat strojne s ruénym zaCistenim.
Vlykopana zemina zo zakladovych patiek sa pouZije na terénne Upravy celého pozemku po ukonéeni vystavby
objektu S0-01. Zakladovi $karu je potrebné chranit proti premoceniu vodou. Unosnost zakladovej pody sa
predpoklada min. Rdt = 150 kPa. Pred zaCatim vystavby objektu SO-01 je potrebné vykonat skryvku kulturnej
vrstvy pody (ornica hribky cca.300mm).

POVRCHOVE UPRAVY TERENU:

Detské prvky , A, B, C, D, E* maju certifikovanu dopadovu plochu travnaty porast. Detsky prvok ,F* ma
certifikovani dopadovu plochu z rie€neho kameniva frakcie 4-8mm, hr. 250mm, pod ktorym bude umiestnena
geotextilia 120g/m2. Olemovana bude drevenym prvkom z materialu smrek kvality C22, rozmerov 50x180mm.
Rozmery jednotlivych dopadovych poch su uvedené vo vykresovej dokumentacii D.04, D.05, D.06, D.07, D.08,
D.09.

ZAKLADOVE KONSTRUKCIE:
ZaloZenie prvkov SO-01 navrhujem na beténovych zakladovych pétkach z beténu pevnosti C20/25. Rozmery
zakladovych patiek urci certifikovany vyrobca prvkov. Vyska betonovej Casti obvodového zakladového pasu je
min. 600mm.

NATERY:

o  Nater jednotlivych prvkov: riesi certifikovany vyrobca danych prvkov ako celok.

VYSADBA ZELENE:

Objekt S0-01 bude vysadeny vzrastlymi stromy Acer campestre Elstrijk s obvodom kmefa 10/12cm
a korefiovym balom do jamy vylepSenej zahradnickym substratom v davke 70l/kus. Stromy budu zakotvené
drevenou konstrukciou s tromi kolmy a zaliate vodou v objeme 60l/kus. Okolie dreviny bude zamulGované kérou
v davke 70l/kus. Okrasné kry Prunus laurocerasus Otto Luyken vo velkosti 30/40cm do jamy vylepSenej



zahradnickym substratom v davke 10l/kus. Kry sa zaleju vodou v davke 20I/kus. Okolie kra sa zamulCuje korou
v davke 10l/kus

Viypracoval:  Ing. Radovan Ivanicka Tesarske Mlynany  09//2019



